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ELEVADOR HIDRÁULICO

MECÁNICO       

ELECTRÓNICO — — — —   

CAPACIDAD DE ELEVACIÓN STD	 KG 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700

CAPACIDAD DE ELEVACIÓN CON CIL. AUXILIARES	 KG 3400 (1 CIL.) 3400 (1 CIL.) 3400 (1 CIL.) 3400 (1 CIL.) 3900 (2 CIL.) 3900 (2 CIL.) 3900 (2 CIL.)

ELEVADOR / TOMA DE FUERZA DELANTEROS (CAPACIDAD DE ELEVACIÓN MÁXIMA) — — — — 1750  1750  1750 

CIRCUITO HIDRÁULICO

CAUDAL BOMBAS HIDRÁULICAS (ELEVADOR+DIRECCIÓN)	 L/MIN 49 + 28 49 + 28 49 + 28 49 + 28 44 + 32 44 + 32 44 + 32

CAUDAL BOMBAS HIDRÁULICAS INCREMENTADO (ELEVADOR+DIRECCIÓN)	 L/MIN — — — — 57+32  57+32  57+32 

REGULACIÓN HIDRÁULICA TIRANTE DERECHO — — — —   

DISTRIBUIDORES AUXILIARES STD / OPC 2 / 3 2 / 3 2 / 3 2 / 3 2 / 3 2 / 3 2 / 3

DISTRIBUIDOR CON SELECTOR DE DOS VÍAS       

DISTRIBUIDORES VENTRALES CONTROLADOS POR JOYSTICK 2 2 2 2 2 2 2

CABINA Y PUESTO DE CONDUCCIÓN

CABINA “DELUXE SLIM”       

AIRE ACONDICIONADO       

DIMENSIONES Y PESOS (EN ORDEN DE MARCHA)

A - DISTANCIA ENTRE EJES	 MM 2100 2100 2100 2100 2230 2230 2230

B - ANCHO MÍNIMO	 MM 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750

C - LONGITUD TOTAL CON CONTRAPESOS	 MM 4182 4182 4182 4182 4321 4321 4321

D - ALTURA DE LA CABINA	 MM 2447-2497 2447-2497 2447-2497 2447-2497 2507-2582 2507-2582 2507-2582

E - DISTANCIA LIBRE HASTA EL SUELO MÁX. 	 MM 350-400 350-400 350-400 350-400 375-450 375-450 375-450

PESO TOTAL (SIN CONTRAPESOS) PLAT / CAB	 KG 2800 / 3000 2800 / 3000 2800 / 3000 2800 / 3000 3300 / 3500 3300 / 3500 3300 / 3500

Leyenda:    de serie    opción   – no disponible
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